
ATILGAN JUNIOR AÇILI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI TEKNİK ÖZELLIKLERİ

• Açık alan zirai yağmurlama başlığıdır.
• Darbelere, güneş ışınlarına, alkalin sulara ince asitlere dayanıklı, yüksek kaliteli hammaddelerden üretilmiştir, uzun 
ömürlü gövdeye ve paslanmaz çelikyaylı sağlam bir mekanizmaya sahiptir.
• Su kırıcı pimi dinamik, güçlü, iyi damlacıklar oluşturur.
• 2-10 bar. Su basınçlarında çalışır.
• 30º-360º ayarlanabilir açılarda  çalışabilme özelliği
• Aliminyum borulardaki yiv sayesinde suyu döndürerek toz halinde dağıtır.
• Toprağı ve bitki yapraklarının dövülmesini engeller.
• Su eş dağılımı yüksek olup göllenme yapmaz.
• Maksimum tertip aralığı 20x20
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Meme
Çapı

Debi
Püskürtme
Mesafesi

Sulama Alanı

mm. Atm. m3/h m. m2

6x4

8x4

10x4

2.0
3.0
4.0
5.0

2.0
3.0
4.0
5.0

2.0
3.0
4.0
5.0

3.20
4.30
5.40
6.50

4.10
5.80
6.90
8.10

5.40
6.20
7.90
9.73

11.40
13.20
16.00
18.10

13.50
16.40
19.65
22.80

15.60
18.68
21.40
24.80

408
547
803

1028

572
844

1212
1632

764
1095
1437
1931

Bu Değerler ”0” Rüzgar koşulunda maksimum atış mesafesini 
göstermektedir.
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