
BU, ÜSTÜN PGP ROTORUNUN GELİŞTİRİLMİŞ MODELİ YEPYENİ 
ÖZELLİKLER GETİRİYOR.

PGP-00: Toplam yükseklik: 19 cm
Çıkış çapı: 4.5 cm
Giriş çapı: 3/4" dişi 

ÖZELLİKLER
• Modeller: Çalı, 10cm, 30 cm

• Açıayarı: 50- 360 derece

• Nozul seçimleri: 22

• Nozul aralıkları: 1.5-8.0 mavi,  
2.0DA-4.5 DA gri, 0.50 -3.0 siyah,  
6.0-13.0 yeşil

• Fabrika montajlı kauçuk kapak

• Üsttarafından ayarlanabilir açı

• Hızlı denetimli açı mekanizması

• Suile kayganlaşan dişli mekanizması

• Garanti süresi:3yıl

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
••   Otomatik açı hafızası

••   Aşınmayandişli mekanizması

••   Tekmodelde kısmive tam daire

••   Ayarvidası

••   Arıtılmışsu ayırt etme kapağı

•• Drenaj çekvalfi (isteğe bağlı)

•   Düşükaçılı nozul seçenekleri

İŞLETME ÖZELLİKLERİ

Yarıçap: 4.9 - 14.0 m
3Debi:  0.07 - 3.23 m/sa; 1.2 - 53.8 l/dk

Önerilen basınç aralığı: 1.7 - 4.5 bar;  
170 - 450 kPa 

Çalıştırma basınç aralığı: 1.4 - 7 bar;  
140 - 700 kPa

Yağmurlama hızları: Yaklaşık 10 mm/sa

Nozul atış yörüngesi: Standart=25 derece,  
Düşük Açılı = 13 derece

Not: Tüm yağmurlama hızları 1\ 050 derece çalıştırma için
hesaplanmıştır. 360 derece sprinkler için yağmurlama hızı 2 ile 
bölünür.  

PGP-00 ULTRA SERİSİ ROTOR
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