
ROKET SERİSİ ŞANZIMANLI YAĞMURLAMA BAŞLIKLARI

Sprink 
Meme 
Çapı

Sprink 
Çalışma 

Basıncı Atm

Su Tüketimi 
m3/h.

Fırlatma 
Uzaklığı 

m.

Sulanan 
Alan m2

12 No.

2.5
3.0
3.5
4.0

8.60
9.40

10.20
10.80

21
22
24
26

1384
1519
1808
2122

16 No.

3.0
4.0
5.0
6.0

16.70
18.10
19.30
21.30

27
28
30
33

2289
2461
2826
3419

18 No.

3.0
4.0
5.0
6.0

27.10
31.60
35.20
38.50

32
35
38
41

3215
3846
4534
5278

Bu Değerler ”0” Rüzgar koşulunda maksimum atış mesafesini 
göstermektedir.

ROKET 30

Toprak üstü yağmurlama başlığı

Sprink Tipi

Optimum sprink döşeme aralığı

Sprink çalışma basınç aralığı

Sprink Su Girişi

Ortalama Su Tüketimi

Atış Mesafesi (Yarıçap)

Açı Ayar Aralığı

Bağlantı Sehpası Giriş Boru Çapı

Bağlantı Sehpası Çıkış Boru Çapı

Sprink Çıkış Nozul Çapları mm.
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Kod
3403

Roket 30

Roket 30

30 m.

2.5-10 bar

11/2”

10-20 ton

18-30 m

30º-360º

21/2”

11/2”

12-16-18

BAHCE S
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