
Sprink 
Meme 
Çapı

Sprink 
Çalışma 

Basıncı Atm

Su Tüketimi 
m3/h.

Fırlatma 
Uzaklığı 

m.

Sulanan 
Alan m2

12 No.

2.5
3.0
3.5
4.0

8.60
9.40

10.20
10.80

21
22
24
26

1384
1519
1808
2122

16 No.

3.0
4.0
5.0
6.0

16.70
18.10
19.30
21.30

27
28
30
33

2289
2461
2826
3419

18 No.

3.0
4.0
5.0
6.0

27.10
31.60
35.20
38.50

32
35
38
41

3215
3846
4534
5278

22 No.

3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

36.50
42.30
47.30
51.80
57.10

36
39
43
46
50

4069
4775
5808
6647
7850

Bu Değerler ”0” Rüzgar koşulunda maksimum atış mesafesini 

• Yarım ve tam daireyi aynı hızla döne-
bilen, orta basınç sistemi için orta şarj-
lı sprink.
• Değişik ebatta değişebilen ağızlıklar-
la ve suyun sulanacak alan eşit şekilde 
ulaşabilmesi için ayarlanabilir püskürt-
me sistemiyle donatılmıştır.
• Sulamanın  eşit olması (çıkış noktası 
ile ulaştığı nokta arasındaki her metre-
ye suyun aynı oranda düşmesi) ve ha-
fifliği (suyu toz zerrecikleri halinde geti-
rebilme) tohumların çimlenmesi çiçekler 
ve sebzeler gibi hassas sulama gerekti-
ren bitkiler için Roket serisi yağmurlama 
başlıklarının kullanılması çok uygundur.

YAĞMURLAMA BAŞLIĞI 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Toprak üstü yağmurlama başlığı

Sprink Tipi

Optimum sprink döşeme aralığı

Sprink çalışma basınç aralığı

Sprink Su Girişi

Ortalama Su Tüketimi

Atış Mesafesi (Yarıçap)

Açı Ayar Aralığı

Bağlantı Sehpası Giriş Boru Çapı

Bağlantı Sehpası Çıkış Boru Çapı

Sprink Çıkış Nozul Çapları mm.

ROKET SERİSİ ŞANZIMANLI YAĞMURLAMA BAŞLIKLARI

Roket 50

Roket 50

45 m.

2.5-10 bar

2”

15-40 ton

20-45 m

30º-360º

21/2”

2”

12-16-18

22
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