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TEKNİK ÖZELLİKLER
Güç: 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz
Maks. Tüketim:: 0,75 A (18 VA)
4 kV'a kadar aşırı gerilim koruması
Bluetooth® Akıllı 4.0 Düşük Enerji
Wi-Fi 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA, WEP

BOYUTLAR
Genişlik:11 cm (2/4/6 istasyon) ya da
16 cm (9/12 istasyon)
Yükseklik: 14,5 cm
Derinlik: 3,6 cm

KURULUM
Kapalı veya korunaklı bir yerde kurulum
Harici transformatör 230V / 24VAC
Elektrik bağlantı terminalleri
Akış ölçer bağlantısı veya yağmur sensörü
Ana vana bağlantısı veya pompa çalıştırma rölesi.
Solenoid bağlantısı 24V
Çalışma sıcaklığı: -20 ° C ila 60 ° C

BASİTLEŞTİR
MySolem uygulamasını ücretsiz indirin

Kolay Bakım
Programın kalıcı olarak yedeklenmesi.

Su tüketiminizi kontrol edin
Akış ölçer probu, tüketilen su hacmini gösterir, anormal akışları belirler ve olası sızıntıları tespit eder.

Kontrol cihazınızın yerini belirleyin
Kontrol cihazınızın konumu MySOLEM platformuna kaydedilir.

Basit ve eksiksiz
Manuel kontrol, süre, başlatma ve sulama döngüsü, yağmur ertelemesi.

Hava durumu ile bağlantılı
Hava tahminlerine göre sulama süresini otomatik olarak azaltır veya artırır.

SOLEM SMART-IS, AC ile çalışan bir WiFi ve Bluetooth sulama kontrol cihazıdır.Yerel 
hava tahminlerine bağlı olarak, programlamayı hava değişikliklerine göre uyarlar.Ayrıca, 
bir akış ölçere bağlanarak su tüketiminizi de takip edebilirsiniz.
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